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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由上海市畜牧业标准化技术委员会提出并归口。
本标准起草单位:上海市动物无害化处理中心、上海市浦东新区农业委员会执法大队。
本标准主要起草人:章伟建、张利、刘明华、朱广蕊、蒋微微、苏杰。
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动物无害化集中处理场所通用技术规范

1 范围

本标准规定了动物无害化集中处理场所的选址、布局、物料接收、存放、处置、消毒、人员及文件管理

等技术要求。
本标准适用于动物或相关产品的无害化集中处理场所。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB5085.3 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别

GB8599 大型蒸汽灭菌器技术要求 自动控制型

GB12348 工业企业厂界环境噪声排放标准

GB/T16157 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法

GB18485 生活垃圾焚烧污染控制标准

GB/T19923 城市污水再生利用 工业用水水质

DB31/199 污水综合排放标准

DB31/387 锅炉大气污染物排放标准

DB31/445 污水排入城镇下水道水质标准

DB31/768 生活垃圾焚烧大气污染物排放标准

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
3.1

物料

国家或本市规定应该进行集中无害化处理的动物尸体、动物产品或其他相关物品。

3.2
焚烧炉温度

焚烧炉燃烧室出口中心的温度。

3.3
烟气停留时间

燃烧所产生的烟气从最后的空气喷射口或燃烧器出口到换热面或烟道冷风引射口之间的停留

时间。

3.4
焚毁去除率

某有机物质经焚烧后所减少的百分比。用式(1)表示:

DRE=
Wi-Wo

Wi
×100% ……………………(1)
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