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合 成 树 脂 瓦

1 范围

本标准规定了合成树脂瓦的术语和定义、分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志和标签、包
装、运输和贮存。

本标准适用于工业、民用建筑物的屋面装饰用合成树脂瓦。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T250 评定变色用灰色样卡(ISO-A02:1993,IDT)

GB/T1033.1—2008 塑料 非泡沫塑料密度的测定 第1部分:浸渍法、液体比重瓶法和滴定法

(ISO1183-1:2004,IDT)

GB/T1040.2 塑料 拉伸性能的测定 第2部分:模塑和挤塑塑料的试验条件(ISO527-2:1993,

IDT)

GB/T1043.1 塑料 简支梁冲击性能的测定 第1部分:非仪器化冲击试验(ISO179-1:2000,

IDT)

GB/T1633—2000 热塑性塑料维卡软化温度(VST)的测定(ISO306:1994,IDT)

GB/T2406.2 塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第2部分:室温试验(ISO4589-2:1996,IDT)

GB/T2828.1—2003 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样

计划(ISO2859-1:1999IDT)

GB8624—2012 建筑材料及制品燃烧性能分级

GB/T9341 塑料 弯曲性能的测定(ISO178:2008,IDT)

GB/T15596 塑料在玻璃下日光、自然气候或实验室光源暴露后颜色和性能变化的测定

GB/T16422.2—2014 塑料 实验室光源暴露试验方法 第2部分:氙弧灯

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
3.1

合成树脂瓦 syntheticresintile
以聚氯乙烯树脂、无机填料和其他助剂为基体,以耐候性丙烯酸酯类树脂为表面层,经挤出或覆膜

成型,具有各种形状的屋面用硬质装饰材料。

3.2
基材 substrate
合成树脂瓦除表面层以外的主体。

3.3
表面层 surfacelayer
共挤层或覆膜层,包括丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸酯共聚物(ASA)和聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)。
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