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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则  第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规

定起草。
本文件是DB31/T680《城市公共用水定额及其计算方法》的第10部分。DB31/T680已经发布

了以下部分:
———第1部分:沐浴;
———第2部分:单位内部生活;
———第3部分:游泳池;
———第4部分:体育场馆;
———第5部分:城市园林绿化管理业(公园);
———第6部分:娱乐业(高尔夫);
———第7部分:零售业(超市大卖场、商场);
———第8部分:公共管理和社会组织(机关单位);
———第9部分:其他经营性服务业(菜场);
———第10部分:城市轨道交通。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由上海市水务局提出。
本文件由上海市能源标准化技术委员会归口。
本文件起草单位:上海申通地铁集团有限公司、上海市供水管理事务中心(上海市节约用水促进中

心)、华东师范大学。
本文件主要起草人:郑懿、邹学成、田琳、桂轶、刘加华、吴耀民、金声、伍彩球、宋洁、秦波、周茉桐、

张勇、龚伟。
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引  言

  用水定额指标是在一定生产技术和管理条件下,生产单位产品或创造单位产值或提供单位服务所

规定的合理取水量标准,是核定取水量的重要依据,是考核行业和企业水资源利用效率、评价节水水平

的重要指标之一,也是落实最严格水资源管理制度的重要手段。

DB31/T680根据上海市不同服务业行业的用水特点,规定用水定额的计算方法,明确定额指标,
并对定额管理做出要求。

DB31/T680由以下部分构成:
———第1部分:沐浴。对于大浴场和大众浴室的用水管理提出了要求,旨在指导沐浴行业的节水

管理;
———第2部分:单位内部生活。对于单位内的车辆清洗、绿化、道路(场地)、职工生活用水、内部浴

室和餐厅(食堂)的用水管理提出了要求,旨在指导单位内部生活的节水管理;
———第3部分:游泳池。对于室内游泳池、室外游泳池和淋浴的用水管理提出了要求,旨在指导游

泳池行业的节水管理;
———第4部分:体育场馆。对于体育馆的用水管理提出了要求,旨在指导体育馆行业的节水管理;
———第5部分:城市园林绿化管理业(公园)。对于公园的用水管理提出了要求,旨在指导城市园林

绿化管理业的节水管理;
———第6部分:娱乐业(高尔夫)。对于高尔夫的用水管理提出了要求,旨在指导娱乐业的节水

管理;
———第7部分:零售业(超市大卖场、商场)。对于超市大卖场和商场的用水管理提出了要求,旨在

指导零售业的节水管理;
———第8部分:公共管理和社会组织(机关单位)。对于机关单位的用水管理提出了要求,旨在指导

公共管理和社会组织的节水管理;
———第9部分:其他经营性服务业(菜场)。对于菜场的用水管理提出了要求,旨在指导其他经营性

服务业的节水管理;
———第10部分:城市轨道交通。对于城市轨道交通地下站、非地下站和车辆基地的用水管理提出

了要求,旨在指导城市轨道交通行业的节水管理。
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城市公共用水定额及其计算方法

第10部分:城市轨道交通

1 范围

本文件规定了城市轨道交通用水定额基准值、用水定额计算方法和管理要求。
本文件适用于城市轨道交通地下站、非地下站和车辆基地的用水管理。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB24789 用水单位水计量器具配备和管理通则

GB/T29149 公共机构能源资源计量器具配备和管理要求

GB/T32716—2016 用水定额编制技术导则

3 术语和定义

GB/T32716—2016界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
用水定额 water-consumptionquota
一定时期内用水户单位建筑面积用水量的限定值。

  注:用水量指取自自来水水源,被第一次利用的水量。

[来源:GB/T32716—2016,3.4,有修改]

3.2
地下站 undergroundstation
轨道设在地面下的车站。

3.3
非地下站 non-undergroundstation
轨道设在地面上或高架结构上的车站。
[来源:GB/T50833—2012,7.2.2和7.2.3,有修改]

3.4
车辆基地 baseforthevehicle
地铁系统的车辆停修和后勤保障基地,通常包括车辆段、综合维修中心、物资总库、培训中心等部

分,以及相关的生活设施。

3.5
客运量 amountofpassengertraffic
车站为乘客提供进站、换乘服务的人次,为进站量和换乘量之和。
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